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- Mousse injectée de gel assurant un grand confort et 
prolongeant le durée de vie de la genouillère.
- Coque lisse et résistante permettant à l’utilisateur de 
pivoter facilement sur son axe lors de travaux sur les 
genoux.
- Particulièrement adaptées pour travaux sur sols  
laminés, moquettes, carreaux et revêtements vinyles.

POINTS FORTS
Idéales sur carrelage ou sur moquettes et sols 
laminés.
Coque lisse et résistante en vinyle permettant 
de pivoter.
Le coussin intérieur injecté de gel polymère 
épouse les formes du genou et absorbe les 
chocs.
Large sangle de maintien molletonnée, s’ajuste 
facilement par boucle.
Normes CE.

DESCRIPTIF

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Réf. : T 352 520 0
Normes CE
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100% pur gel

COMPOSITION

Doublure extérieure anti-transpiration
Mousse intérieure souple et confortable
Coussin 100% gel coussin d’air

Mousse haute densité
Revêtement extérieur résistant

Couche KTARP anti-perforation
Coque amovible

Coque lisse permettant
de pivoter au sol

Lanière de maintien large 
pour un confort renforcé

Système de fixation
par boucle.

Coussin en mousse injectée de gel 
assurant un excellent confort du genou 

Paire de GENOUILLÈRES
PRO GEL

GENCOD :  322167 352 520 2


